Felszerelési és lzembe helyezési utmutato

01. A GLAMOX flitSpanelek falra rogzitése a
fali konzol seqgitségével torténik, melyet a
panel hatuljan talal gyérilag felszerelve. Elsd
Iépésben ezt tavolitsa el Ggy, hogy a fali
konzol felsd részét széthlzza és leemeli azt
a paneltestrél

02. 4 db tipli + csavar segitségével flna fel a
konzolt vizszintesen a falra Ugy, hogy a az
osszekotd l[éc minimum 25cm-re legyen a
padldszinttdl,

A konzol elhelyezeset seqitd biztonsagi
iranyelveket es merettablazatot a 6. oldalon
talalja.

Tipp: mielstt a konzolt felfirnd, bzenyosodjon
meg arrdl, hogy az arra felkerdld fitdpanel szél-
tében el fog-e férnil

03. Miutan a konzolt felfurta, a paneltest
alsd részen talalhato vajatokat illessze a
konzol also 2 fulére.

Ezt kovetden hajtsa fel a fltdpanelt
fuggdleges allasba Ugy, hogy a felsd fulek a
paneltestbe akadjanak.

A szerelés ezzel befejezSdott, a panel
készen all otthona flitésére.

04. Amennyiben eldzetesen meghbizo-
nyosodott & halozata terhelhetdségérdl, és
az elegendd a fitGpanel dzemeltetésére,
csatlakoztassa a dugvillat a konnektorba.

230V, 50Hz
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Direktbekotés

A konzolon rogzitett direktbekotG-doboz seqitségevel lehetGsege van arra, hogy a
fltGpanelt kozvetlenul az elektromos halozatra kosse, ezert a fUtopanel haldzati kabelet
semmiképpen ne vagjuk el. A szerelést mindenképpen szakemberrel végeztesse el!

01. Pattintsa le egy csavarhuzd 02, Vagja &t egy csipofogdval a 03, Kosse be a vezetékeket a
segitségével a fali konzol ha- kabelek Atbujtatdsdra szolgéld megfeleld helyre és két csavar-
tuljan évd bekdtS-doboz fe- nyilés takardfedelének 4 per- ral rogzitse a bekdtd-dobozt.
delét, fordcidjat,

A biztonsagos (zemelés érdekében kérjiik vegye figyelembe az aldbbi irdnyelveket:
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FUrdoszobdban ne helyezzUk A fltdpanel lehetdleg a kon- A flUtdpanel tulmelegedés ese-
olyan helyre, ahol kozvetlen nektor mellett kapjon helyet, ne tén automatikusan lekapcsol,

froccsend viznek lehet kitével! alatta! Direktbekotés esetén a  ennek ellenére soha ne takarjuk
kabel megvagasa helyett hasz- le semmilyen targgyal, ne
naljuk a direktbekdtd-dobozt! hasznaljuk ruhaszaritasral

Tisztitds: A fitdpanelt célszerd havonta egy alkalommal portalanitania. Ehhez eldszar mindenképpen
kapcsolja ki a Mtdpanelt a fokapcsoldjdval, majd varjon 15 percet! Billentse elére a fali konzolon, majd
porszivozza le, feluletét nedves ronggyal tisztithatja,



GLAMOX méret- és teljesitménytablazat
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GLAMOX TPA és TPDV ( 35 cm magas fltSpanelek ) :

L = futépanel hossza

Tipus

GLAMOX TPAO4
GLAMOX TPAQ6
GLAMOX TPAOS8
GLAMOX TPA10
GLAMOX TPA12
GLAMOX TPA15
GLAMOX TPA20

Teljesitmény
400 W
600W
800 W

1000 W
1200 W
1500w
2000w

A

20,2cm
30,2cm
30,2cm
60,5cm
60,5cm
60,5cm
119,8 cm

A = fali konzol furattavolsaga

11,6 cm
16,3cm
25,3cm
18,5cm
23,0cm
375cm
23,0cm

GLAMOX TLO ( 18 cm magas flitdpanelek ) :

L = fatépanel hossza

Tipus

GLAMOX TLOO3
GLAMOX TLOOS
GLAMOX TLOQ7
GLAMOX TLO10
GLAMOX TLO14

Teljesitmény
300w
500 W
700 W

1000 W
1400 W

A

20,2cm
30,2cm
60,5cm
60,5cm
119,8 cm

A = fali konzol furattavolsaga

10,5cm
25,2cm
21,9cm
40,9 cm
27,5cm
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C L Amper-igény (W/V)

18,5cm 50,3cm 1,74 A
18,6 cm 65,1cm 2,60 A
25,8 cm 81,3cm 347 A
18,5cm 97.5cm 4,34 A
23,0cm 106,5cm 522 A
375cm 135,5cm 6,52 A
241cm 166,9 cm 8,69 A

L

min. 15cm 84cm ﬁ
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GLAMOYX TLO “

180mm -

%

7

min. 15%cm ﬁ

" Talajszint T

C L Amper-igény (W/V)

17,7cm 48,4 cm 1,30 A
25,0cm 80,3cm 2,17 A
22,5cm 1049 cm 3,04 A
41,5cm 142,9 cm 4,35 A
27,0cm 174,3 cm 6,09 A
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Cserélhetd vezérles:

A flitépanel a legtobb esetben mar az On altal vilasztott vezérldvel eléreszerelve érkezik.
Amennyiben az cserére szorul, vagy a késobbiek folyaman mas vezérldt szeretne a
fltdpanelhez hasznalni, a cserét az alabbiak alapjan hajthatja végre.

O1. Egy csavarhizo segitségevel 02, Helyezze be a foglalatba. 03. Majd Kattanasig tolja be.
pattintsa ki a mar bent lewd
vezériot,



